
ACC

Kaltwassersätze

Technische Daten

Produktbild

ACC3-ACC100 Kaltwassersätze mit 3.000-100.000 kcal/h Kühlleistung. Integrierte
Wasserpumpe, Tank und Verrohrung erleichtern die Montage. Der geschlossene
Kreislauf vermeidet Wasserverbrauch, Verkalkung und Verschmutzung.
Sonderkapazitäten sind möglich.

Produkteigenschaften

• Integrierte Wasserpumpe, Wassertank und Verrohrung.

• Geschlossener Kühlkreislauf.

• Standardausführung mit 3.000-100.000 kcal/h; Sonderausführungen auf Anfrage.

ACC3 / ACC6 / ACC10 / ACC15 / ACC20 / ACC30 / ACC40 / ACC60 / ACC80 / ACC100

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.
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Kaltwassersätze

Technische Daten

Technische Daten ACC3 ACC6 ACC10 ACC15 ACC20

Kühlleistung 3000 kcal/h 6000 kcal/h 10000 kcal/h 15000 kcal/h 20000 kcal/h

Nennleistung des Kompressors 0,75 kW 2,25 kW 2,52 kW 3,09 kW 4,24 kW

Ventilatorleistung 1×0,14 kW 1×0,27 kW 1×0,72 kW 1×0,72 kW 2×0,72 kW

Anzahl der Ventilatoren 1 1 1 1 2

Ventilatordurchmesser 350 mm 450 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Wasseraustrittstemperatur +5 / +35 °C +5 / +35 °C +5 / +35 °C +5 / +35 °C +5 / +35 °C

Maximale Umgebungstemperatur +35 °C +35 °C +35 °C +35 °C +35 °C

Kältemittel R407 C R407 C R407 C R407 C R407 C

Tankvolumen 25 lt 40 lt 90 lt 90 lt 144 lt

Fördermenge externe Pumpe 2,4 m³ 2,4 m³ 3 m³ 3 m³ 4 m³

Druck externe Pumpe 4 bar 4 bar 2,9 bar 2,9 bar 3,7 bar

Leistung externe Pumpe 0,5 hp 0,5 hp 1,2 hp 1,2 hp 2 hp

Fördermenge interne Pumpe - - - - -

Druck interne Pumpe - - - - -

Leistung interne Pumpe - - - - -

Einlass / Auslass 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1" 1" / 1"

Gesamtnennleistungsaufnahme 1,3 kW 3,27 kW 4,2 kW 4,7 kW 7,6 kW

Abmessungen (B×L×H) 500×900×865 mm 550×1050×1145 mm 925×1105×1260 mm 1017×1290×1325
mm

1217×1430×1545
mm

Nettogewicht 112 kg 158 kg 264 kg 320 kg 370 kg

Farbe RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß

Versorgungsspannung 220 V · 50 Hz · 1
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)
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Technische Daten ACC30 ACC40 ACC60 ACC80 ACC100

Kühlleistung 30000 kcal/h 40000 kcal/h 60000 kcal/h 80000 kcal/h 100000 kcal/h

Nennleistung des Kompressors 5,60 kW 6,50 kW 8,38 kW 2×6,5 kW 2×8,38 kW

Ventilatorleistung 2×0,72 kW 2×0,72 kW 3×0,72 kW 4×0,72 kW 6×0,72 kW

Anzahl der Ventilatoren 2 2 3 4 6

Ventilatordurchmesser 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Wasseraustrittstemperatur +5 / +35 °C +5 / +35 °C +5 / +35 °C +5 / +35 °C +5 / +35 °C

Maximale Umgebungstemperatur +35 °C +35 °C +35 °C +35 °C +35 °C

Kältemittel R407 C R407 C R407 C R407 C R407 C

Tankvolumen 144 lt 144 lt 210 lt 255 lt 395 lt

Fördermenge externe Pumpe 5,5 m³ 6,5 m³ 13 m³ 16,8 m³ 16,8 m³

Druck externe Pumpe 3,7 bar 3,7 bar 3 bar 3,4 bar 3,4 bar

Leistung externe Pumpe 2 hp 2 hp 2,4 hp 2,9 hp 2,9 hp

Fördermenge interne Pumpe - - 8,3 m³ 12,9 m³ 16,6 m³

Druck interne Pumpe - - 0,9 bar 0,9 bar 0,9 bar

Leistung interne Pumpe - - 1,4 hp 1,4 hp 1,4 hp

Einlass / Auslass 1" / 1" 1" / 1" 2" / 1 1/2" 2" / 1 1/2" 2" / 1 1/2"

Gesamtnennleistungsaufnahme 8,6 kW 9,4 kW 13,5 kW 19,2 kW 24,4 kW

Abmessungen (B×L×H) 1257×1650×1525
mm

1310×1710×1626
mm

1400×1995×1615
mm

1500×2150×2050
mm

1500×2650×2050
mm

Nettogewicht 430 kg 555 kg 852 kg 914 kg 1155 kg

Farbe RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß RAL 7035 weiß

Versorgungsspannung 400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)

400 V · 50 Hz · 3
Phase(n)
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