
AC

Quernahtschweißmaschinen

Technische Daten

Produktbild

In AC- und MFDC-Ausführung mit anwendungsspezifischen Leistungen und
Konstruktionen erhältlich.

Produkteigenschaften

• Fertigung mit unterschiedlichen Leistungen und anwendungsspezifischen
Konstruktionen möglich.

• Die speziell geführten Zylinder mit hoher Druckkraft werden im eigenen
Unternehmen hergestellt.

Optionale Ausstattung

• SPS-Steuerung und Touchpanel

• Individuelle Armlänge

• Lichtvorhang

• Proportional-Druckregler

APS60W ac / APS90W ac / APS120W ac / APS150W ac / APS180LWac / APS210Wac

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.
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AC

Quernahtschweißmaschinen

Technische Daten

Technische Daten APS60W ac APS90W ac APS120W ac APS150W ac APS180LWac APS210Wac

Nennleistung (%50 ED) 60 kVA 90 kVA 120 kVA 150 kVA 180 kVA 210 kVA

Sekundärspannung 7,1 V 7,1 V 8,3 V 8,9 V 10 V 11,1 V

Kurzschluss-Schweißstrom (max.) 20 kA 22 kA 26 kA 30 kA 33 kA 37 kA

Armlänge 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Hub 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Zylinderdurchmesser Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 125 mm

Luftdruck 2 / 8 bar 2 / 8 bar 2 / 8 bar 2 / 8 bar 2 / 8 bar 2 / 8 bar

Elektrodenkraft (6 bar) 300 daN 300 daN 470 daN 470 daN 740 daN 740 daN

Kühlwasser-Eintrittstemperatur (min.-max.) 16 / 21 °C 16 / 21 °C 16 / 21 °C 16 / 21 °C 16 / 21 °C 16 / 21 °C

Kühlwasser-Durchfluss (min.) 28 L/min 30 L/min 32 L/min 34 L/min 38 L/min 40 L/min

Transformatorkühlung Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser

Gewicht 790±30 kg 900±50 kg 1080±50 kg 1120±50 kg 1180±50 kg 1320±50 kg

Abmessungen (B × L × H) 580 × 1200 ×
2110 mm

580 × 1200 ×
2110 mm

580 × 1200 ×
2110 mm

580 × 1200 ×
2110 mm

580 × 1200 ×
2110 mm

580 × 1200 ×
2110 mm

Versorgungsspannung / Phasen 400 V · 50/60 Hz ·
2 Phasen

400 V · 50/60 Hz ·
2 Phasen

400 V · 50/60 Hz ·
2 Phasen

400 V · 50/60 Hz ·
2 Phasen

400 V · 50/60 Hz ·
2 Phasen

400 V · 50/60 Hz ·
2 Phasen

Träge Netzsicherung 125 A 160 A 250 A 320 A 400 A 480 A

Nahtgeschwindigkeit 1-15 m/min 1-15 m/min 1-15 m/min 1-15 m/min 1-15 m/min 1-15 m/min

Versorgungskabel (≤10 m) 2×35+10 mm² 2×50+25 mm² 2×95+50 mm² 2×120+70 mm² 2×150+70 mm² 2×185+95 mm²
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