
AC raffreddato ad acqua

Trasformatori MFDC & AC

Dati tecnici

Immagine del prodotto

Tre tipi di trasformatori: AC ad acqua (60-300 kVA al 50%), AC ad aria (12-60 kVA al
50%) e MFDC ad acqua a 1000 Hz (111-350 kVA al 20% del ciclo di lavoro).
Alimentazione AC: 400 V; MFDC secondo la tabella: 500 V, 50/60 Hz.

Caratteristiche del prodotto

• AC raffreddato ad acqua

• AC raffreddato ad aria

• MFDC · 1000 Hz

TRW60 ac / TRW90 ac / TRW120 ac / TRW150 ac / TRW180 ac / TRW210 ac / TRW300 ac

I valori variano in base al modello e all’applicazione.
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AC raffreddato ad acqua

Trasformatori MFDC & AC

Dati tecnici

Dati tecnici TRW60 ac TRW90 ac TRW120 ac TRW150 ac TRW180 ac TRW210 ac TRW300 ac

Potenza nominale (50% ciclo di lavoro) 60 kVA 90 kVA 120 kVA 150 kVA 180 kVA 210 kVA 300 kVA

Tensione primaria nominale 400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

Tensione secondaria nominale 7,1 V 7,1 V 8,3 V 9 V 10 V 11,1 V 13,3 V

Corrente primaria nominale 150 A 225 A 300 A 350 A 450 A 630 A 750 A

Tipo di raffreddamento Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua

Dimensioni (L×P×A) 260×310×425
mm

260×310×485
mm

260×310×525
mm

260×310×535
mm

260×310×580
mm

260×310×620
mm

360×430×747
mm

Peso 150 kg 173 kg 208 kg 212 kg 235 kg 270 kg 270 kg
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