
AC su soğutmalı

MFDC ve AC Hava / Su Soğutmalı Trafolar

Teknik özellikler

Ürün görseli

Üç trafo tipi: AC su soğutmalı (%50 DT’de 60-300 kVA), AC hava soğutmalı (%50 DT’de
12-60 kVA) ve 1000 Hz MFDC su soğutmalı (%20 DT’de 111-350 kVA). AC besleme
400 V; MFDC besleme kaynak tabloda 500 V, 50/60 Hz olarak belirtilmiştir.

Ürün özellikleri

• AC su soğutmalı

• AC hava soğutmalı

• MFDC · 1000 Hz

TRW60 ac / TRW90 ac / TRW120 ac / TRW150 ac / TRW180 ac / TRW210 ac / TRW300 ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.
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AC su soğutmalı

MFDC ve AC Hava / Su Soğutmalı Trafolar

Teknik özellikler

Teknik özellikler TRW60 ac TRW90 ac TRW120 ac TRW150 ac TRW180 ac TRW210 ac TRW300 ac

Anma gücü (%50 DT) 60 kVA 90 kVA 120 kVA 150 kVA 180 kVA 210 kVA 300 kVA

Nominal primer gerilimi 400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

400 V · 50/60
Hz

Nominal sekonder gerilimi 7,1 V 7,1 V 8,3 V 9 V 10 V 11,1 V 13,3 V

Nominal primer akımı 150 A 225 A 300 A 350 A 450 A 630 A 750 A

Soğutma tipi Su Su Su Su Su Su Su

Boyutlar (E×B×Y) 260×310×425
mm

260×310×485
mm

260×310×525
mm

260×310×535
mm

260×310×580
mm

260×310×620
mm

360×430×747
mm

Ağırlık 150 kg 173 kg 208 kg 212 kg 235 kg 270 kg 270 kg
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