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Saldatrice per Grigliati di Piattaforme

Dati tecnici

Immagine del prodotto

Sono disponibili tre modelli per la saldatura dei grigliati di piattaforme con potenze
nominali di 540, 720 e 1050 kVA al 50% del ciclo di lavoro. I modelli utilizzano 6, 8 o
10 pistoni per lunghezze di grigliato di 1030, 1330 o 1630 mm. Alimentazione
automatica dei telai, piattaforma idraulica di carico/scarico e tavola rotante per
ruotare il prodotto sono opzionali nel sistema raffreddato ad acqua. Tutti e tre i
modelli hanno una capacità di 22 grigliati/ora.

Caratteristiche del prodotto

• Gruppo di saldatura a più pistoni per grigliati di piattaforme

• Spessore telaio 2 - 4 mm e altezza telaio 20 / 50 mm

• Secondo il modello: 6 / 8 / 10 pistoni e lunghezza grigliato 1030 / 1330 / 1630 mm

• Trasformatore di saldatura raffreddato ad acqua

• Capacità: 22 grigliati/ora

Dotazioni opzionali

• Alimentazione automatica telai - Opzionale

• Piattaforma idraulica di carico e scarico - Opzionale

• Tavola rotante per ruotare il prodotto - Opzionale

APB540 / APB720 / APB1050

I valori variano in base al modello e all’applicazione.
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Dati tecnici APB540 APB720 APB1050

Potenza nominale (50% ciclo di lavoro) 540 kVA 720 kVA 1050 kVA

Tensione secondaria 10 V 10 V 11,5 V

Numero di pistoni 6 8 10

Spessore telaio grigliato 2 - 4 mm 2 - 4 mm 2 - 4 mm

Altezza telaio grigliato 20 / 50 mm 20 / 50 mm 20 / 50 mm

Lunghezza grigliato 1030 mm 1330 mm 1630 mm

Capacità 22 grigliati/ora 22 grigliati/ora 22 grigliati/ora

Alimentazione automatica telai Opzionale Opzionale Opzionale

Piattaforma idraulica di carico e scarico Opzionale Opzionale Opzionale

Tavola rotante per ruotare il prodotto Opzionale Opzionale Opzionale

Corsa ganascia di saldatura 20 mm 20 mm 20 mm

Pressione aria 2 / 8 bar 2 / 8 bar 2 / 8 bar

Forza totale di pressione superiore 11000 daN 14500 daN 18000 daN

Temperatura acqua in ingresso 20 °C 20 °C 20 °C

Portata acqua in ingresso (min.) 28 l/min 34 l/min 40 l/min

Raffreddamento trasformatore Acqua Acqua Acqua

Peso 5200 kg 5900 kg 6700 kg

Dimensioni (L × P × H) 1250 × 2100 × 2200 mm 1250 × 2400 × 2200 mm 1250 × 2800 × 2200 mm

Tensione di alimentazione macchina 400 V · 50/60 Hz · 3 fasi 400 V · 50/60 Hz · 3 fasi 400 V · 50/60 Hz · 3 fasi
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